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CU-VD40 


I パピジヨツで撮露レ E 映像を DVD になちレで楽レちラ!! 


DVD にな巧する 


® 接続しまず (2) お巧みの保をち法を選びまず 


(D DVD に保をしまず 



保存方法には、次の6通りがあります。 


保存のしかた 


保存操作の種類 

GZ-HD7 

取扱説明書 

まるごと保存する 

摩 

〇撮影したすべての映像を保存します。 

防 72 ぺージ 

(標準バックアップ） 

を过 

& 新しく撮影した映像だけを保存します。 

政 72 ぺージ 


逸 

0 曰付から検索して保存します。 

防74 ぺージ 

お気に入りのシーン 
だけを保存する 

(選択バックアップ） 

m 

〇シーンか 5 検索して保をします。 

政74 ぺージ 

を 

0 イベントから検索して保をします。 

位76 ぺージ 


、苗 

〇プレイ U ストを使って保存します。 

防77 ぺージ 


※プレイ U ストから作成した動画の日付は、ディスクを作成した曰付になります。 


• ファイナライズにつ 
いては、 GZ-HD7 取 
扱説明書0:^74ペー 
ジをお読み < ださい。 

「実行後ファイナライズ」を選び、決定します。 

あとか！5追加保存したいときは 

参ファイナライズしない場合、 CU-VD4 日またはパソコ 
ンでは再生でさません。 

再生するときは、左図の接続を行なってか5、 GZ- 
HD7 取扱説明書 0*73 ページをお読みください。 


実行 

実行をファイナ7イズ 
還択 


兮選択 令決定 だ]-:トップ 


DVD に巧巧した映像をテレビで見る 


® お続しまず 


(D 再生しまず 



⑨ CU-VD40 とテレビを接続します。 

• 八イビジョン映像で見るには、別売の HDMI コードまたはコ 
ンポーネントビデオコードでつないでください。 


① CU-VD40 の電源を入れます。 

• 電源ランプびオレンジ色に点なして 
いることを確認してください。 
オレンジ色に点打しない場合は、 
US 目ケーブルをはずし、電源を入 
れなおして < ださい。 



③取り出し （ A ) ボタンを巧して、トレイ 
を開けます。 

③フアイナライズ済みのディスクを入れ 
ます。 


④取り出し （ A ) ボタンを巧して、トレイ 
を閉めます。 

• 次の画面び表示されます。 



⑥再生します。 


♦再生のしかたは、 CU-VD 40 取扱 
説明書 0*2 日ページをお読みくだ 
さい。 


GZ - HD 7 のデータを消去する前に 

• DVD に保存されたことを確認してか 
5消ましてください。 
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CU-VD40 に接続するエブ U 才のタイプによって、使用できるディスクび異なります, 
ご購入時、お間違えのないよラに注意してください。 


使用でさるディスクの種類 



DVD-R 

DVD-RW 

DVD-R DL ( 片面 2 層） 

エブ IJ 才 

〇 

〇 

X 

八イビジョンエブリオ 

〇 

〇 

〇 


推奨ディスク 



*DVD-R DL (片面2層）については、『八イビジョンエブ U 才にちおすすめ』び記載されているディス 
クの使用をおすすめします。 


• DVD-R ディスクはファイナライズを行うと、追加保をすることはできません。また、フォーマット湖 
期化)することわでさません。 

♦ DVD-RW ディスクはファイナライズ後、フォーマット(初期化)すると、追加保存び可能になります。 
ただし、保をされていたデータ（映像•音声)び消去されますので、ご注意ください。 

• ディスクによっては、 CU-VD4 日の性能を十分に発揮できない場合びありますので、上記の推奨ディ 
スクのご使用をおすすめします。 

• 本機は] 2cm ディスクのみに対応しています。 


♦ CU-VD40 の電源ボタンを押したあと、操作できるようになるまで約2日秒程かかります。故障では 
ありません。 

♦ CU-VD40 のトレイの開閉は、本体もしくは U モコンの取り出し （A) ボタンで操作してください。卜 
レイを手で押すと、ディスクの脱落や挟み込みのおそれびあります。 

♦ ]0日日ファイルを超える動画や静止画を DVD に保をすると、非常に多くの時間びかかりますので、 
早めのバックアップをおすすめします。 

♦誤動作したとさや不具合び出たとさは、 CU-VD40 の電源を切り、わラー度電源を入れなおしてくだ 
さい。 


再生に ついて 


出力解像度の設定について 

CU-VD40 の出力解像度の設定は、電源を切っても保持されます。テレビと HDMI ケーブルまたはコン 
ポーネントビデオコードで接続し、出力解像度を D2/D3/D4 にしてご覽になったあと、別のテレビと 
映像コードで接続した場合、黒画面になります。 U モコンの[解像度]ボタンを押して、出力解像度を 
「D1(48 日 i)」 にしてください。 

ファイル、フォルダの再生について 

♦ CU-VD40 で保巧した DVD を再生した場合、ファイルおよびフォルダ間のつなぎ目で数秒間、静止 
画像または黒画面になりますび、故障ではありません。 

♦静止画再生時、容量の大さいファイルやファイル数び多い場合、表示するまでに時間びかかります。 

特殊再生について 

特殊再生か5通常再生にしたとさ、またはス□一再生中などに、モヴイク画(ブ□ック状のノイズ)び出 
ることびあります。 


